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 Bremsedata-erklæring B

 
Anmelder/ansøger m.v. 

Navn  Tlf. nr.  Udstedelsesdato. : 
Adresse  Fax nr.  
Adresse  e-mail   
Adresse  internet  Udstedt efter ....... : 

Identifikation og påskrifter 

Art .                                                                             Mærke 
Bremsedata :

 

 

MAN TRUCK & BUS DANMARK A/S
Ventrupparken 6
2670 Greve

43432044
43431944

http://www.mantruckandbus.dk

2017-03-21

Anmeldelse

Lastbil N3 MAN

59309

man-teknik@man.dk

 e4*2007/46*0229 

 06? 04Z??A????AA G0A??  

Godkendelsesnummer / Beregningsnummer E4-13R-11-1447 

Kompressor trykregulator: (1) Maks. udkoblingstryk: 
Min. indkoblingstryk: 

10,2 bar 
8,3 bar 

4-kreds sikringsventil: (1) Statisk lukketryk: 6,6 

Påhængsvognsstyreventil: (4) Udstyret tryk ved styretryk 1,5 bar: - 

Minimum design tryk i bremsesystem for beregning: 

(1) (2) 
 8,3 

Blokeringsfrie bremser: Art: 
Fabrikat: (3) 

Føler / Modulator: 

EBS 
- 

4F/4M 

 

 Aksler 

 1 2 3 4 

Bremsemembran type drifts-/parkeringsbremse: 24”/- 10”/24” - - 

Maksimal slaglængde: smax
 (3) 64 mm 64 mm - - 

Armlængde: - - - - 

Bremsekraft pr. hjul ved 3,0 bar: 1450 daN 1200 daN - - 

   ved rulleradius: 492 492 mm - - 

Fremregningstryk (fuldt udstyret tryk): 8,0 bar 8,0 bar - - 

 

Referencebremsekraft i henhold til ECE R13 punkt 5.1.4.6 (ved krævet afbremsning): 
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Bremsekraft pr aksel - T

Membrantryk - pz [bar]

Referencebremsekræfter

1. aksel

2. aksel

 

Noter: (1) Anvendes ikke på påhængskøretøjer 
 (2) Hvis forskellig fra minimum indkoblingstryk 
 (3) Kun for påhængskøretøjer 
 (4) Anvendes ikke for køretøjer med EBS bremsesystem 




