
Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / 2498 2148 / 2497 2148 / 4011 0944

Type LKW
Aksel 4x2
Stand Neufähig

Baujahr 2018
Zulassungsdatum 22-06-2018
Fahrzeugidentifizierungsnummer

XLRAEL2500L473582
Referenznummer 7444

PS 210
Km 58500
Getriebe AS Tronic Aut shift
Eurotyp 6
Anzahl Tanks 1
Tank Liter 200
Hinterachse, Einzelaustausch
Ad-blue
Adblue tank liter 80
Ohne Kupplungspedal

Fahrerhaustyp Daycab
Heckkamera
Radio 
Navigationssystem

Basis

Zulassung

Motor und Transmission

Fahrerhaus

Farbe White
zusätzliche Arbeit
Blitz Licht

Radstand mm 5900
Achslast, vorne kg 5000
Achslast, hinten kg 9440
Werkzeugkasten
Arbeitslicht

% Resttiefe 60 - 80
Größe 265/70R19,5

Scheibenbremse
ABS

Vorne, Parabel
Hinten, Luft

Nutzlast kg 4820
zul. Gesamtgewicht kg 11990
Leergewicht kg 7170

Ausfahrlänge (hydraulisch) 3
Max. Reichweite (hydraulisch) 4700

Cabine detail outside

Fahrgestell

Bereifung

Bremsen

Federung

Gesamtgewicht

Ausfahrlänge / Reichweite

Außenhöhe mm 3190
Innenhöhe mm 2050
Innenbreite mm 2480
Innenlänge mm 8500
Laden höhe am seite mm 1880
Lade höhe hinten mm 2050
Licht innen
Ladefläche höhe mm

1070 / sænket 980 helt i bag 930

Tonnenmeter 2,55
Fernbedienung
Anzahl der Verschiebungen 3
Fabrikat Fassi
Zentralmontiert
Baujahr 2018
Range mtr 4,7 = løft 520 kg
Type M25A.13 
Fahrzeugidentifizierungsnummer0207-1720
Nagelkran

Boden alu profiler
Bordwand
Bordwandhöhe mm 600
Kinnegrip
Koffertyp alu fastlad
Auspeitschung ringe

Dimension

Kran

Pritsche / Koffer

DAF LF210 4x2 FA, Autokran

Beskrivelse
DAF LF 210 4x2 Euro 6 

8500 mm festes Alu. Flachbett - 600 mm Alu. Seiten - Kinngriffpfosten - 4000 mm der Bettstruktur ist ein Vorhangbett - Mezzanine 
1480 mm breit unter dem Pressteil durch Treppen von 600 mm, die in das Bett in der Mitte eingebaut sind, wo Zugang zu einem Kran 
besteht - niedrige Ladehöhe 1070 mm – wenn das Heck abgesenkt ist, NUR 930 mm – 24-Volt-NATO-Stromstecker unter dem Bett – 
Werkzeugkasten und Katzentoilette unter dem Bett 

Gewicht in der rechten hinteren Ecke, in die Ladefläche integriert 

Zepro Modell Z 2000 – 155MA-Lift – 1800 mm Stahlplatte – Funksteuerung. Bei 17 Grad Neigung der Hubplatte beträgt der Abstand 
zum Boden 480 mm und bei 30 Grad erreicht die Hubplatte den Boden 

Mittelmontierter Fassi-Kran M25A.13 mit Funksteuerung, Reichweite 4,7 m. = hebt 520 kg – ausziehbares Stützbein (siehe beigefügte 
Fassi-Broschüre) 



Ausgestattet mit: Automatikgetriebe, parabelgefederter Vorderachse, Luft hinten, Radio, Rückfahrkamera, Klimaanlage 

Kann möglicherweise Aufbaubar mit Klappbett / Laderampe - geeignet für TMA-Straßendienst - Reifenservice, Wertstoffabfuhr usw. 

Kontaktieren Sie Scanvo +45 87244370 – E-Mail salg@scanvo.dk 

Weitere Transportlösungen finden Sie auf unserer Website www.scanvo.dk 

 



 

 



 



 



 




