Hangler 3-aks,

Registrering
Argang
Ref. nr.

Basis
Type

Aksel
Stand

Deaek
% tilbage
Stgrrelse

Beskrivelse

SCANVO

Hydraulisk ramper, Galvaniseret., Maskintranspor

— —

2024
4556

Anhaenger
3
Fabriksny

100
235/75R22,5

Scanvo Trucks Danmark A/S

8600 Silkeborg

Seelger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370

Bremser

Tromlebremse

Veegt

Lasteevne kg
Totalveegt kg

Egenveegt kg
Totalveegt, blokvogn kg
Lasteevne, blokvogn kg

Blokvogn
Hydrauliske ramper

Lad/kasse
Bund
Surrings ringe i bund

Hangler 3-aks maskinheenger med hydrauliske ramper og galvaniseret chassis

Harup Skovvej 7, Harup

17900
24000

6100
33000
26900

Tree

Tilkobling
El-kobling
Luftkobling
Fabrikat pa treek
Koblingshgjde mm
Affjedring

Luft

Chassis
Veerktgjskasse
Koblingsleengde mm
Akseltype

TRUCKS DANMARK A/S

+45 3046 2148 / 2498 2148 / 2497 2148 / 4011 0944

2x7-polet
Duo-matic
57mm
800

W
w

9800-10400
SAF

SAF aksler med tromlebremser - Luftaffjedret - Veerktgjskasse - Ekstra arbejdslys - 9800-10400 mm koblingsleengde - 800mm
koblingshgjde - 2x7-polet elstik - Duo-matic luftkobling - 57mm treekgje - 235/75R22.5 deekmontering.

- Galvaniseret chassis - Udtraeksbare forbredninger i kantskinnen - Forbredningsplanker i midten af ladbunden - Udtraeksbare og
aftagelige bredlast skilte - 10-tons + 5-tons surringsgjer - Hydrauliske ramper 2.800x750mm - Ramper manuelt sideforskydelige -
Ladbund bekleedt med 70mm lzerketrae - Opbevaringsrum forrest pa repos.

Hgjde pa& nedbygget ladbund ca. 880mm - Hgjde pa ladbund repos ca. 1.080mm - Leengde pa nedbygget ladbund yderst ca. 6.000mm
- Leengde pa ladbund repos yderst ca. 1.750mm - Laengde pa skrdning mellem repos-nedbygget ca. 300mm.

Kontakt Scanvo +45 87244370 eller mail salg@scanvo.dk for yderligere informationer.
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