
Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / +45 2498 2148 

Type Auflieger
Aksel 2
Stand Sehr Gut

Luft

Trommelbremse
ABS

Achslast, hinten kg 20000
Werkzeugkasten
Arbeitslicht
Schaft-Typ BPW
Anhebbar Achsen 1.
Zwangswelle

Basis

Federung

Bremsen

Fahrgestell

% Resttiefe 20/20 - 70/70
Größe 275/70R22,5

Baujahr 2019
Zulassungsdatum 12-08-2019
Polizeiliches Kennzeichen DD6086
Letzte Hauptuntersuchung 28-05-2025
Fahrzeugidentifizierungsnummer

SKBS35B23KKE23140
Referenznummer 7676

Nutzlast kg 26290
zul. Gesamtgewicht kg 35000
Leergewicht kg 8710
King pin kg 15000

Bereifung

Zulassung

Gesamtgewicht

Innenhöhe mm 2800
Innenbreite mm 2475
Innenlänge mm 13620
Lade höhe hinten mm 2750
Licht innen
Kubikmeter 94

Boden 30 mm Wisa-Deck finer plader
Koffertyp Let isoleret
Zurrschienen an den Seiten
Baujahr 2019
Ferry Haken

Lift kg 2500
Fabrikat zepro
Topklappe
Radio fern bedienung
Höhe am platform mm 2000
Baujahr 2019
Model ZDK 250-155 MA

Dimension

Pritsche / Koffer

Lift

Kel-Berg 13,6 mtr. - 94m3 - 2500 kg lift, Box Trailer

Beskrivelse
Kelberg Modell D501F 13,6 mtr. / 33 Paletten City-Kastenanhänger mit Lift 

Gesamtgewicht 35.000 kg – Kingbolt-Druck 15.000 kg – Tragfähigkeit 26.290 kg 
Verzinkter Fahrgestellrahmen 
Tridec-Zwangssteuerung der Hinterachse über Stangensystem vom Hocker am Traktor aus - Fährhaken zum Verzurren des Fahrgestells 
- 2 Stk. Werkzeugkästen 

Die Box besteht aus Sandwich-Stahlpaneelen – leicht isoliertes Dach und Seiten – 3 Stück. Ankerreihen in 500 - 1100 - 1900 mm Höhe 
versenkt - LED-Licht im Inneren der Box - 30 mm Wisa-trans-Lattenrost - obere Klappe - Innenmaße: L 13620 x B 2475 x H 2800 
(Lichtmaß 2750 mm) - Volumen 94 m3 

BPW 10-Tonnen-Achsen – Luftfederung – Trommelbremsen – Hebe-/Senkventile 
Achslift an der 1. Achse, der über einen externen Schalter an der Seite zwangsweise abgesenkt werden kann 
265/70R19,5 Reifenmontage 
Hockerhöhe 1050 mm - äußere Gesamthöhe vorne 3000 mm - Gesamthöhe 4010 mm über Hinterachse 

2500 kg Zepro-Lift – 2000 mm Stahlplatte – Fernbedienung 

MXN-Kameraobjektiv an der oberen Klappe montiert und MXN-Stecker zum vorderen Latz geführt 
LED-Rücklichter - 2 x 2 Stk. Zusätzliche Rück-/Arbeitsscheinwerfer an den Stützbeinen vorne + 1. Achse vorne 
2 x 4 Stk. Bliz-Leuchten, die von hinten und von der Seite sichtbar sind 

Scheint in sehr gutem Zustand zu sein – kontaktieren Sie Scanvo unter +45 87244370 – oder senden Sie eine E-Mail an 
salg@scanvo.dk für weitere Informationen. 
Feedback 

 



 

 




