
Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / +45 2498 2148 

Type LKW
Aksel 6x2
Stand Sehr Gut

Baujahr 2017
Zulassungsdatum 07-06-2017
Polizeiliches Kennzeichen BN54597
Letzte Hauptuntersuchung 19-09-2024
Fahrzeugidentifizierungsnummer

WDB96302010138645
Referenznummer 7720

PS 460
Km 207900
Getriebe Aut shift
Eurotyp 6
Anzahl Tanks 1
Tank Liter 390
PTO motor
Adblue tank liter 60
Ohne Kupplungspedal

Fahrerhaustyp M-cab
Aircondition
Heckkamera
Radio 
Abstandsradar
Automatische Katastrophenbremse 
(FCW)

Schlauchaufroller

Basis

Zulassung

Motor und Transmission

Fahrerhaus

Hydraulik

Warnungslicht
Farbe RAL 5017
Nebelscheinwerfer
zusätzliche Arbeit
Blitz Licht

Radstand mm 4900
Achslast, vorne kg 9000
Achslast, hinten kg 19000
Werkzeugkasten
Länge fahrzeugs mm 8900
Hydraulic 3
Arbeitslicht

% Resttiefe 70 - 90 - 90
Größe
385/55R22,5 - 315/70r22,5 - 
385/55rR2,5

Scheibenbremse
ABS

Stromanschluss EBS + 2 x 7 polet lysstik
Luftanschluss duromatic
Anhaengerkupplung
Hersteller VBG 795
Luft betrieben Kupplung
V "KN air" 75
Kupplungshöhe mm 850

Ausfahrlänge (hydraulisch) 4
Max. Reichweite (hydraulisch)

12,8 = 1040 kg

Cabine detail outside

Fahrgestell

Bereifung

Bremsen

Anschlüsse

Ausfahrlänge / Reichweite

Vorne, Parabel
Hinten, Luft

Nutzlast kg 11100
zul. Gesamtgewicht kg 26000
Leergewicht kg 14900

Seilzug
Fabrikat SAWO
Serien nummer SM 200110
Freilauf
3 weg tip
Stop mm 5500
Max box mm

6350 + ca. 600 mm udskuds kofanger
Letzten Inspektion 10-2024

Tonnenmeter 15,6
Fernbedienung
Frontmontiert
Anzahl der Verschiebungen 4
Fabrikat Hiab
Baujahr 2016
Range mtr 12,8
Doppel ruhrleitung
Type 192 E 4 Hipro
Fahrzeugidentifizierungsnummer

BL192HP00245
Öl kyhler
Arbeitsscheinwerfer
Letzte Inspektion 10-2024

Federung

Gesamtgewicht

Abroller

Kran

Mercedes-Benz Antos 2546 - Hiab 192 E kran, Abroller/Kran

Beskrivelse
Mercedes Antos 2546 6x2 L 

Hiab 192 E4 Hipro-Kran – Radiosteuerung – doppeltes Öl und Kran-Ausrüstung – auf dem Kranarm – auf der Plattform – zusätzlich 
montiert auf dem Fahrgestell 

VBG 795 mit Luftaufnahme und einer Länge von 8900 mm 



Sawo 3 vejs Wirehejs container stopmål på xxxx mm 

Hydraulisch-hydraulische Kofangrohre können bis zu 600 mm hoch sein - Værktøjskasse 

4900 mm Akselafstand - Parabel für - luft affjedring bag - 

M-Fahrerhaus - Klimaanlæg - Rotorblink - Bliz Lamper Førerhus Lakeret in RAL 5017

 



 

 



 



 



 



 



 


