
Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / +45 2498 2148 

Type Trailer
Aksel 3
Stand Fabriksny

Luft

Tromlebremse
ABS

% tilbage 100
Størrelse 245/70R17,5

Basis

Affjedring

Bremser

Dæk

Akselafstand kongebolt til 1. aksel mm
6740

Akseltype BPW
Løftbare aksler 1.
Akseltryk kg 10000 - 10000 - 10000
Tvangstyret aksler 3

Årgang 2026
Stelnummer WKVDAS000300127111
Ref. nr. 8095

Højde på Liftplade mm
vip i fror xxx mm ?

Chassis

Registrering

Lift

Totalvægt kg 42000
Egenvægt kg 13070
Hovedbolt tryk kg 18000
Totalvægt, blokvogn kg 48000

Udv. bredde mm 2550
Udv. længde mm 13680 + 4500
Ladbund højde mm 880

Bund stål + hård træ
Sidefjelde
Antal Kæpstokke x
Surrings ringe i bund
Huller til kæpstokke
Nedfældbare surringsringe

Vægt

Dimensioner

Lad/kasse

Kässbohrer SLA HS-3 13,6 mtr + 4,5 mtr udtræk + dobbelt ramper, Autotransport

Beskrivelse
Godt udstyret Kässbohrer 3-akslet 13,6 mtr maskintrailer + 4500 mm udtræk - medstyrende 3 . aksel og dobbelt hydrauliske ramper 

- 4500 mm udtræk for hver 500 mm 
- hydraulisk løftbar rampe til opkørsel på rapo fra plan stykke 
- Længde på ned bygget del xxx mm + skrå stykke i bag : xxx mm total: 9240 mm 
- Længde på repos 3100 mm plan stykke + 750 mm på strå stykke - 13502 mm åben + 1200 mm lukket med alu sider + 600 mm 
magasin kasse total: 3900 mm 
- Højde på ladbund 880 mm 
- Bund beklædt med kraftig hårdtræ+ stål - udtræk til forbrednings planker som også medfølger i hårdtræ med bredde på 300 mm 
- 2 delte læsseramper Længde 2630 + 1380 mm x Bredde 850 mm hydrauliske ramper med klatre X kryds påsvejset for bedre greb 
yderset samt hydrauliske sideforskydning af ramperne 
- Hydraulik pumpestation til ramperne indbygget i værktøjsskab - betjenes via 24 volt strøm NATO stik 
- 1 stk. ekstra værktøjskasse i rustfri stål 
- 600 mm magasin boks i front på repos til opbevaring af surringsgrej mv. 
- Aftagelige 320 mm alu-sider på repos (hjørnestolper også aftagelige) åben med alu sider længde 1200 mm 
- kongebolt kan placeres i 2 positioner 
- kraftige surringsringe på plan stykke + surring kroge på rapo - forberedt med udskæring til container låse i flere positioner - huller 
for kæpstokke 55 x 105 mm i ladkant 
- 4 stk. udtræksbare bredlast skilte med LED positionslys + - 1 stk. aftageligt rotorlys bagerst 

- BPW aksler - tromlebremser - luftaffjedring 
- 245/75R17,5 M+ S + "3PMFS" godkendte dæk 
- Automatisk aksellift på 1. aksel 
- med styrende 3. aksel 
- Akseltryks ur / måler for alle 3 aksler ? 

- 4 stk. LED arbejdslamper - 2 stk. på siden + 2 stk. bagerst - LED 3-kammer baglygter 
- 2 x 7-polet lysstik + 24 volt strømstik til ramperne 

- RAL rød chassis med lakeret hjulnav 

Mulighed for tilkøb af løse jern kæpstokke eller andet tilbehør 

Ved interesse kontakt os på +45 8724 4370 / salg@scanvo.dk eller se vores udvalg på www.scanvo.dk 



Som forhandler af produkter fra den østrigske producent Hangler, som i mange år har produceret kraftige stærke påhængsvogns 
produkter til nogen af de mest hårdføre opgaver. Produktviften spænder vidt - fra maskin-, nedbygget-, sværlast- eller gardintrailer, 
kærre mv. hermed modtager du veludrustet produkt til de hårdføre opgaver, som ofte udføres i de Skandinaviske og Nordiske lande.

 




